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Азиатско-Тихоокеанский регион



УКАЗАТЕЛЬ



ВАШ ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК 
ВЫСОКОНАДЕЖНЫХ СИСТЕМ 
ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СЕРИЯ VT

СЕРИЯ MS

СЕРИЯ L

СЕРИЯ M

СЕРИЯ LS

СЕРИЯ H

СЕРИЯ MET

СЕРИЯ I



ПРЕИМУЩЕСТВА



ТЕХНОЛОГИЯ ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ



НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ



СЕРИЯ VT-MS





УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СЕРИИ VT-MS



СИСТЕМА КАЛИБРОВКИ

Автоматическая калибровка
Автоматическое сравнение 

чувствительности эталонного 

преобразователя и тестируемого 

устройства в рабочем диапазоне частот. 

Новые значения сохраняются 

в конце теста.

Пользовательская отчетность
Используйте прилагаемый шаблон 

отчета или настройте отчет с помощью 

Microsoft® Word. VRC предлагает один 

из самых гибких пакетов настраиваемой 

отчетности в мире!

Тестовый профиль включен
Поставляется с предварительно 

запрограммированным профилем 

испытаний, включая отчет 

о калибровочных испытаниях. 

Вы можете в любое время создать свои 

собственные тестовые профили.

Записывает в датчики TEDS
После завершения испытания новые 

значения чувствительности могут быть 

записаны в TEDS (электронная таблица 

данных датчика), встроенную в датчик.



СЕРИЯ L



± ±
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СЕРИЯ L

Якорь

Корпус 

вибрато

раПодвесная система

Вращающийся

вал

Воздушная камера

Вход воздуховода

Монтажные вставки Верхняя крышка

Датчик Scc-1 в сборе

Катушка возбуждения (вверху)

Изоляционная подушка 

безопасности вибратора

Катушка возбуждения (внизу)
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СЕРИЯ M



±

±

± ±



СЕРИЯ M

±

Якорь Монтажные вставки

Корпус 

вибратора

Подвесная система

Кручение

Воздушная камера

Вход воздуховода

Верхняя крышка

Датчик SCC-1-1 в сборе

Катушка возбуждения 

(верхняя часть)

Изоляционная воздушная 

подушка вибратора

Катушка 

возбуждения 

(нижняя часть)



° ° ° ° °

° ° ° ° °

° ° °



СЕРИЯ LS



± ±

±



СЕРИЯ LS

Якорь

Корпус 

вибрато

раПодвесная 

система

Кручение

Воздушная

камера

Вход 

воздуховода

Монтажные

вставки

Верхняя крышка

Узел датчика 

CC-1

Катушка возбуждения 

(верхняя часть)

Изоляционная воздушная 

подушка вибратора

Катушка 

возбуждения 

(нижняя часть)



° ° ° °

° ° ° °

° ° °



СЕРИЯ H



± ±

±



СЕРИЯ H

Монтажные 

вставки Верхняя опорная направляющая

Вал подшипника

Герметичный корпус вибратора

Якорь

Катушка возбуждения

Система водяного 

охлаждения 

с замкнутым 

контуром



° ° ° ° °

° ° ° ° °

° ° °



СЕРИЯ I
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СЕРИЯ I

±
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СЕРИЯ MET

Многоосная 

вибрация 

MDOF
Контроллер

Усилитель мощности

Усилитель мощности

Усилитель мощности

3-осевой вибратор

Охладитель

(Теплообменник или

Охлаждающий 

вентилятор)

Маслонасос гидравлической 

системы

Центральный фиксатор



±

±

± ±



СЕРИЯ MPA



± ±



СЕРИЯ IPA



± ±

± ±



СТОЛ СКОЛЬЖЕНИЯ



СЕРИЯ GT

СЕРИЯ BT



ДВОЙНОЙ СТОЛ СКОЛЬЖЕНИЯ UNIBASE

СТОЛ В СТОЛЕ UNIBASE



ПРИВОДНАЯ ПЛАНКА

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА



Размер HE Квадратный 
SQ или 

круглый RD

Магний M или 
алюминий A

Диаметр стола якоря



СИСТЕМА ОПОРЫ ГРУЗА

НАПРАВЛЯЮЩАЯ С ПОДШИПНИКОМ

ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПОРА ГРУЗА

ТЕПЛОВОЙ БАРЬЕР

ПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА С НАПРАВЛЯЮЩИМИ



АКСЕЛЕРОМЕТРЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КАБЕЛИ



РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИБРАЦИИ
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ


